
Uwaga: Przed użyciem należy umyć ręce 
i twarz. Nie należy stosować kremów ani 
balsamów nawilżających.

Uwaga: Można poluzować uprząż, 
aby uzyskać szerszy obwód. 

Uwaga:
Jeśli będą występować duże 
nieszczelności, należy użyć 
poduszki o innym rozmiarze.

Uwaga: Uprząż powinna leżeć płasko 
z tyłu głowy.

Uwaga: Nie wolno zaciskać zbyt mocno. 
Podpora czołowa powinna lekko dotykać 
czoła.

Przed założeniem maski 
odłączyć klipsy mocujące 
od korpusu maski przez 
obrócenie ich na zewnątrz.

Założyć maskę na twarz i przytrzymać 
za kolanko obrotowe.

Ostateczną regulację maski należy 
przeprowadzać w pozycji leżącej 
po podłączeniu urządzenia.

Przytrzymując maskę 
w miejscu, ponownie 
połączyć klipsy uprzęży 
z oprawą maski.

Równomiernie pociągnąć 
za paski mocujące uprzęży 
(zaczynając od dolnych), aby 
komfortowo ułożyć maskę. 

Instrukcje zakładania maski

Stabilność i wygoda 
Maska ustno-nosowa Philips Respironics Amara
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Uwaga:
Na grzbiecie nosa powinien być 
wyczuwalny lekki nacisk. 

W pełni wysunąć podporę 
czołową. W tym celu nacisnąć 
i przytrzymać przycisk, a następnie 
odsunąć korpus od twarzy.

Dodatkowe informacje dotyczące zakładania znajdują się w instrukcji dołączonej do maski. 
Opcjonalnie dostępna jest również maska o większej oprawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/respironics
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