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Ważne:
Nie wolno zaciskać zbyt mocno.   
Dopasowanie uprzęży powinno 
być luźne i wygodne.

Aby zapewnić szczelność maski, należy 
odpowiednio dopasować długość 
zarówno dolnego, jak i górnego paska 
uprzęży. Maska powinna spoczywać na 
twarzy, nie powodując dyskomfortu.

Ważne: Użyć szablonu dopasowania 
rozmiaru maski, aby wybrać poduszkę, 
która pasuje do szerokości nosa i nie 
blokuje nozdrzy.

Uwaga: Jeżeli nie chce Pan/Pani 
używać klipsów, można przeciągnąć 
paski mocujące uprzęży przez otwory 
w ramie maski.

Uwaga: Użycie paska uprzęży na 
głowie może zapewnić komfort przy 
niektórych pozycjach podczas snu.

Przed założeniem 
maski odłączyć klipsy 
mocujące od szkieletu 
maski.

Uwaga: Uprząż powinna leżeć 
płasko z tyłu głowy.

Delikatnie przytrzymać poduszkę 
na nosie i naciągnąć uprząż na 
głowę.

Przytrzymując maskę w 
miejscu, ponownie połączyć 
klipsy ze szkieletem maski. 

Opcjonalnie, przed 
przyłączeniem maski do rury 
dostarczanej z aparatem 
typu CPAP, można także 
umieścić przewód maski w 
gónym pasku uprzęży.

Dodatkowe informacje dotyczące zakładania znajdują się w instrukcji dołączonej do maski. 
Opcjonalnie dostępna jest również uprząż w większym rozmiarze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/respironics
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Instrukcje zakładania maski

Działanie w nowym stylu 
Philips Respironics Wisp – maska nosowa minimalnego kontaktu

Uwaga: Nieznaczna 
nieszczelność jest zjawiskiem 
normalnym. Wyregulować górne 
paski uprzęży, aby zredukować 
nieszczelność w okolicy oczu.

Przyjąć kilka różnych pozycji snu. 
Zmieniać ułożenie ciała aż do uzyskania 
komfortowej pozycji. W przypadku 
dużych przecieków powietrza ponownie 
wyregulować maskę w pozycji leżącej.


